Musek usa cifras como 1.6 A a
1.7Aenlabandade 18273
MHz y de 0.53 A 8 0,56 A para
frecuencias por debajo de jos 1.8
MHz. At Dr. Beverage se lo re-
cuerda como afimando yue ia
longitud optima es de 1A

Construyendo ia Beverage
L2 nSElacion e Jo anlerns Beve-
rage no es demasiado critica, si
s¢ siguon cicrtas reglas. La ante
na deberd instlarse A uNA Altura
de dos metros y medio a ires me-
tros por encima det nivel del sue
lo a Io targo de tuda su longiiud.
Si no es posible hacer una insta-
lauon &l mismo nivel porque et
suclo no es lo suficientemente
plano, entonces trate que los dos
mettos y medio a tres metros
mendonados s¢ ubiquen por en-
cima del promedio de aftura dei
terrenc a o kg de todo ef ten-
dido.

Fig. 8. Uso de ia misma inchnacion de ks dftirnos 18 m. hadia ef
terminal receptor comn fue usado para ef terminat de tierra.

28m 53m

Fig. 9. Antena Beverage con
alimentacion tipo Zepp.

tud Efeciva en metros, A es ka
longitud de orxia en metros y k
es e factor de welocikdad dei
algrmbre expresado Gmao un por-
centaje. Si Ud. tiene incinacién
POr 108 rumeros y guicre cono-
cer of MEL dde una Beverage para
la frecuencia de aficionados de 1,
8 Mz, deberd usar A pra el va-
lor «Je 160 metros Prosuponien
do un factor de velcidad k de
85%, enconrard que ks Méxima
Longitud Efectiva deberd estar
en un valor proximo a los 227
metros. jUna longitud mayor gue
dos canchas de fltbed juntas!

Un méodo popular de instaia-
cn es levantar mastites de unos
5 metros de largo jde 10cmx 10
cmj de tal mancra que 90 3 120
centimetros  queden  enterrados
CN LU gUUIRIO Para poste Herado
con hormigon. Use mastiles que
hayan recibido tratamientn para
ser usadlos on instalaciones a
intemperic, ¢s decir, vendida pa
ra ser agregadas a techos y port-

Cos. Lt alambire puede ser fjado a -

fos postes de 10 an x 10 ¢cm
usando separadores aislantes de
coramica o aiskadores de los usa-
dos en las cercos de ganado con
control eféctrico {los cuales son
preferibics).

Tiate de usar. de ser pasible para
la antena, un alambre continuo
con I longitud suficiente con el
propasita de evitar los empaimes
y las juntas soldadas. Una de ias
dificuftades en fa instatacion de
las antcnas Beverage, quec las
comparte con otras antenas lar-
g, es la necesilad de doblar
hacia abaio ef extromo det alam-
bre de ta antena donde va co-
nectado ef resistor de termina-
cidn para que pueda ser faci-
mente instalado pPréximo al sue-
lo. Meentras un alambrie fargo
puede ser incknado sotwe tma
gran porcion de su longitud, en
i3 amena Beverage solo pucde
ser inclinado, mas o menos. so-
bre s LIMos 18 metros {Fig. 5).

Allmentando s antens

Como 1o dimos cusy anterior-
dad, s antena Beverage debe
ser acopiada por sus dos extre
MOs CON terminaciones iguates a
la impedancia caracteristica de a

antena. En e extrerno de alimerr
tacion, donde se conecta e re-
CEPLO, €3e FeQUENINICNLO Sigrili-
¢a quc hace faita conectar un
rarsformador debido a que 1a
conexion de arntena del receptor
necesits ver una fuente con una
resistericia intesna de 50 ohmios.
Un tanstormador cornsiste de
dos 0 mas arrollamientos de
alambre dispuestos de tal mane-
ra que las fineas de fuerza de un
bobinado atraviesen fa seccidn
del otro. Aunque son comunes
l0s ranstormacores ¢on rilens
de aire. los wusados con las ante-
nas Beverage tienden a ser de
hevo putverizado con nOcleos
de ferrita toroidales [con forma
de bufiuelo}. Ver +ig. 6. Estos nu-
tleos esiAn disponiblcs cn Ami-
don Inc.{250 Briggs Avenuse, Cos-
12 Mesa, (A 92626, Tei. 800-898-
1883). Los tamafios van desde
3.175 mm de didmetro externo 2
132 mm. En gansmision e lama-
Ao € HmIoiarte, PEro para e
cepcion es mas importante como
se construye el ransfortnadior.
Los nicieos tambien se clasifican
de acuerdo al material y este atri-
buto ¢s con frecuencia e mas im
portante. LI catdingo de Amidon
da datos e instnucciones para el
pedido de acucrdo a ks vanas
rangos de frecuencia y tamofios.

Los transformadores producen
warsfotmaciones de impedanca
de acuerdo a la siguierie expre-
sion:

Np/Ns = (Zp/2511/2

donde Np &5 & o de vuet
35 def bobinado primario; Np e
el namero de vueltas del bobina-
do secundario: 7p es la impecan:
cia conectada 3l arroflamiento
primario {en las antenas Bevera-
ge &5 Zo} y Zp e la impedancia
conectada al ammollamiento se-
undanio  ftipicamente 50 oh-
mics). Conocercmos i impedan
cia de ransformacion necesaria
{Zp/Zs) cormparando o valor de
Zo {la cual se conecta al arrolla-
miento primario} y ia impedancia
del sistema receptor fla cual se
conecta al arrollamiento  secun-
dario), 1a que usuabmente es de
50 otwnios. :

La praciica normal es seleccio-
nar una inductancia para e bobk-
nado det ransformador que sea
alta on retacion con la mas alta
impedancdia a ser acoplada . Los
expertos on antenas Beverage ro-
comiendan una mvhianda de
637 pH para el primario. 1o cual
se logra con 35 vuchas de alam-
bre en un nucleo Amidon FT-50-
43 ['FT” significa ferrita, “SO" sig-
rifica 0,50 piigadas de diametro
externc y "43" ¢s el tipo de mez-
da wsada en e material del -
deo. La mezca 43 es niguel-
zinc, trabaje hasta alrededor de
105 50 MHz y tiene una permea-
bilidad y de 850). Para acoplar
500 ohmios a 50 ohmios, necesi-
amos 1) vueltas en ef secunda-
o . Asl, podemcs seleccionar un
nicleo toroidal de ferita FI-50-
43 y wego bobinar ef primarno
con 35 vueltas de alambre esmak
tado N° 26 y e secundario con
t vueltas del msmo alambre.
Otros i ieos wmbién son Jties

¥ on realidad podrdan ser dtiles
para k2 banda de radiodifission
de AM {BCB). Esto padria signifi-
car una diferente relacion de
vueltas con respecto al ejempio
dado mas arriba.

Los aproximadamente 500 oh-
mios de impedancia de la antena
Beverage significa un razonaie
Duen acophamiento a la entrada
"H-Z" alta impedancia) de algu-
nos receprores [COmo Limixen
para la normat impedancia de tos
viejos receptores, pero la cone-
xibn dircta no se recomienda
por razones de sequridad. 13 an-
©na Beverage es un coiosal ge-

poner el conducorn. £ ovo extre
mo es acondicionado para per-
mitir que queden al descubierto
unos & mm del condicror inter-
no. unas 12 mm de! aislante in-
terno y unds 12 mm de la malla
conductora externa.; suelde e
conductor intemno del otro extre-
mo 9 fa malla conductora de es-
e odremo (asegurese de no usar
mucho ¢3alor o ef aisiante Mterno
purede Tundise).

E! transformador pueds mon:
tarse en una Caja metahca binaa-
ki 0 no Olinadada pero que debe
estar ubicada en ¢l extremo de
alimeracion dei alambre, con
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Fig. 10. Antena Beverage con nulos controlables
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Fig. 11. Version balsrceada de la aniena Beverage con nido controlable

nerador de electriodad estatica.
Lo estatica depositada sobre e
Alambre pucde producir descar-
0Aas capaces de destruir os cire -
tos de entrada de K+ de estado
solido del receptor. Como rosulta-
do, aundpie no se necesite trans-
formacion de impedancia, siem-
pre s¢ recommenda un toansfor-
mador de refacidn 1:1 debido A
Paso de descarga o terra a raves
del bobinado serundario.

Se puede dcanzar un mejor
COMPOriamiento, especigimente
con respecto al ruido, si ef rans-
formador se construye aplicando
13 técnica de a pantalla de Faia-
day. T'ste método se muestra en
ia Fig.7. El arollamiento primario
se bobing en la fonna normal
con alamine esmaltado. Fi secun-
danio sin embaro se comtruye
UsaIio una derta longitud de
cable coaxif coma podrian ser el
RG-174/U o & RG-581 Ios que
seran suficientes para nucleos de
gran @maho. Un torminad del
alambre se desliza hada atrds y
se retira la maily metatica ponien-
do al descubiento el alstante inter
no y e conductor. Retire unos 6
mm del Aisiane interna para ex-

un cabie de bujada Onicarmente
del tipo coaxil. & principal reque-
fmiento es que 13 caa sea para
uso a la intempcerie. Cvite en 10
pasible montar el transforrmador
en o mastl. Fsto pucde huacerse
si e alambre de 1a antena Bevera
ge se inchina con cuidado desde
S normal altura {3 dos metros
con cuarenta o tres metros) hasta
e nivel del suelo (Fig.8). Como
N € CASO et resistor de rerming
aon mencionado con anterfori-
dad, {a iongitud de I3 inclinacon
debe ser de alrededor de los (8
metros pero no mischo mas, En
& mising Fig.8 se muestra, en e
dibujo intercalado, una alternati-
va para el transformador que
puede USAISe Lo cuaiquier ante-
1d Beverage y no tnicamente
con e tipo de alimenacidn con
alambve indinado.. A ate trans-
rormador 3¢ 1o llama aulotrans-
formador porque el mismo bobi
NAUO 58 Usa CoMO primario y se-
cundano. T secunckatio es senci-
Hamente una derivacién fomada
desde el bobinado primario, bus-
cando que ¢ nivel de impedary
dia sea e corecto. Algunos usan
una scric de derivaciones sotwe



