Grabando las
seiales de color

wando iniclamos o
tema de grabar ung
sefial completa de
television o, como
tambitn se le dwe,
una Schal Cromdtica
Compuesta tormada
por la seflal de luminanda y
sefil de Crominancla,  dijimos
que previamente habia que sepa-
raras pues No cra & mismo o
procesamiento que reciblan pre-
vio a su grabacion en a cinta. Asé
¥irnos como fa sofal de Lurninir-
ria 1o era grabada directamente
en la cinta sino que se (a usaba
para moddlar on trecuencia A
urig portadora de tal manera que
los pulsos de sincronismo 1 des-
viaban 4.3, 4 MHz y los blancos &
4, 4 MHz. Esto en of NTSC pues
en ef PAL-N estos valores eran de
3, 8MHzy 4, 8 Ml iz, respectiva-
mente. VImos que para 1a separs-
cion de la senal de Lumnancia se
uscisa un filro pasabajos e res-
il & paso de la sefat de Cro-
minancia que, como ¢ lector lo
salve, s¢ ubica altedecion de ios 3,
58 MHz. Para [a separacion de la
sefial de Crominancia se usaba
un filtro pasabanda centrado,
precikamente, cn fos 3, 58 MHz.
Como una introduccion al te-
ma ge Jos Filros Peine {Carrb Fit-
tev) explicamos el prindpio de
funcionamientos de estos dispasi-
tivos usados ¢n los moderiuos te-
levisores para la separacion de
Luminancia y Crominancia perc
que ambién tene su aplicacion
en b maquinas videograbado-
ras. Aclaremos que en muchas
maquinas  profesionales que se
usan en ks emisoras de tefevision
no se acostumbra separar Lurmi-
nancia de Crorninancia sino gque
. todo e video compuesto, modu
1a en frecuencia a una portadora.
En este ¢aso 105 Picos de sincre

portadora de M y ios blancos 3
10 MHz. Muy por erxima de kb
maxima frecuenda de Luminan-
cia de 4, 2 MHz. Compare estos
valores con los 3, 4 MHz y 3. 8
MHz del NTSC. No le extrafie cn-
tonces que, en una maquina ho-
garena, la madme fiecuencia de
Luminancia se reduzca atos 2, 5
Mz,
El método mencionado para
una maquina profesional se lo
conoce como “grabacion direcia
del tolor™ Sin embargo para
mantener 1a precision de la sub-
portadora de Crommancia y i3 1a-
sc de sus cormpenentes de mo-
dutadién, se debe recurric 2 una
muy exacta cotreccion de ja base
de tdempo {1BC: Time-Base Co-
rrection). Esta costosa correccion
no puede aplicarse a una maqui-
na hogarefa y debe recurrirse a
fa “Color-under reconding” cs de-
cir separar ia sefial de 3, 58 MHz
del resto de fa informacion de vi-
deo y tramsiadanta a 629, 37 kHz
para su grabacion {626, 953 kHz
en ¢ PALN/B). Los problerriis
que esto plantea y sus soliciones
es lo que trataremos de explicar
en los siguientes parrafos,

EL CONVERSOR PRINCIPAL
DE GRABACION [MAIN
CONVERTER)

Es en esta etapa donde se
produce k3 convorsion de fre-
cuencia de la subportadora de
color de 3, 579545 MHz al valor
mencionado de 629, 37 kHz v
fores dei NTSC). En [a Figura 1
hernos dibujado un diagrama e
blogues del conunto converson

{BPF} contrado en 3, 58 MHz con
sus bandas laterales de 2500
kHz. ESto nos dice que a ia salida
de oste fittro sok) lenemos fa se
fial de Crominancia y of “urst”,

que trae ia mformacion de ia fre
cuencia de I3 subportadora de
COlor que, LOMO SabeImos, se su-
prime en ia emisora como und
manera de disminuir ef volumen
de ia informadon que liega su-

2k indormacion de Lu
minancia. LI urst PAL no cs igrist
2l burst NTSC. E! burst PAL no ex

. lguatl @ st NTSC pucs no tan

solo trae 1 inftrmadon de 1 fre-
cuencia de fa subportadora suprs
wida, sino tambien ks secuencad
e fase de la subporiadora mo-
dulada por Ja sefial de diferencia
de color (RY). Como ef fector re-
cordard, en el PAL, I subporte-
dora modulada por 13 sefial de
diferenda de color {R-Y) adelanta,
durante una linca, 90° con res-
pecto a la modutada por 13 sefat
e diferencia de color {B-Y] pero,
en la linea siguiente, atrasa 90°.
Como en et instantc de 3 detec
cion o fase debe ser de 9 en
adelanto, ¢ crcuito del televisor
disporw: de una llave {8 Lave
PAL) que le invierte {a fase a Ia
que esta avasada. Para que no
se equivoquie y le Invienta 1 fase
a ta que estA adelartada, ef burst
ae la nfunmeadcion de la secuen-
da de fase comecta. Oportun
mente volveremos sobre e tema.

E! blogue mancado ACC (Au-
tomatic Cokn Control) trata de
mantener constante la amphtud
de la sefial de color o mejor d-
cho 13 amplitud del burst. Paa
ecta taven deriva parte de 12 sefial
hada lo Compuerta de Busst
{13URST GATE}. Sacas uf baasl de la
posicién que ocupa y in corwier-
te en una comente continug en
el Detector del ACC ACC DET) y

na a continua utiliza como refe-
rencia at burst porque es 1o tnico
consiante que acompana a la se-
Al de Crominancia. No puede
ifizar 12 sefial de color porque
&s1a se modifica de acuerdo con
L neccsidades de 13 escena.
en su viaje desde Ia emisora al re-

ceptor disminuye, por giemplo,
ia ampiitud de L seital, cf burst
meros continua a ke salida ael
ACC DET y o ACC aumentard su
ganancia devoviendo 2f st sty

original.
F) BURST GATE €% una com-
puerta que nomaimente est3
bloqueada y es activatd Por 10s

nismo desvian a 7, 06 MHz a 1a

\

3.58 MHZ

G;B

620,37 KHZ

Fig. 1..Mccaniso de corversion de los 3, 579545 Milz en 629,37 K iz, Una de kis enaradas ool Main Cormortor
{Conversor Principal) es 1a sefial de Crominaria de 3, 5795 MHz. La olra b entrega un Subxurnversor y su frecuencia
€s de 4, 2089 MHz. En e PAL N e5t0s valores son, respectivamente, de 3, 582056 MHz y de 4, 209 MHz.

putsas hanzontaks de sincronis
mo que Acompafian a fa seflal de
trmwnancia. Pero como el bursty
e puist de sincronismo harizon-
tal no coinciden en et tiempo, ya
que ¢ busst se ubka en el poiti-
co postenior del puiso de borrado
horizontal se hace necesario in
wodudir un PeqUEAio . Fetardo 50
tre ¢ puiso horizontal. Al puise
asi retardado se o conoce como
Burst Gate Pulse [BGP). Un circut
to que puede cumplr con esta
tarca jo hermos ditijado en la Fi-
quta 2. i

A biogue separador de sin-
cronisno (SYNC SEP) se e aplica
la sefal de Luminancia. La que

célula PI formada pur 1a bobina
L810 y jos capacitores (874 y
C875. Es precisamente esta céil-
1a la que introduce © retardo en
& puiso de sincronismo para po-
nerto on fase con el burst. Et
Q819 ¢s un sequidor emisivo y
por su emisar saten los fxiIsos 1e-
tardados. Ohservamaos que el cir-
cuito dosarrofa otros dos pulsas
harizontales. Uno de efios se apli-
ca a un AFC [Autormatic Fre-
quency Conisoll y el otro, el de 7
s, se deriva directamente cled
HOR DRIVE siendo su anchao can-
trolado por € preset RE99.

En Iz Figura 3 vemos un clasi-
o circuito que explita of Mo

Pig. 2. Generador Ot Burst Gate Putse. Ef BGP s un pulso
de frecuendia horizonial en fase can ef burst. Los puisos de 2
ps y o que va al AFC son pulos de frecuendia horizontal de

+v

Fig. 3. Circuito que permite obtener ¢f burst que manda 13 emisora (0 que
viene de fa dintaj y Gue se usard, uego de su deteccion, para contioks I
gamndaddACCAMﬁlamudadeeneamphﬁmdorseapﬁcaa!
enfatizador del burst JBURTS EMPH) que también esta gatitado por ef BGR

viene desde i3 emisora, si esta
grabando o s gque viene de la
cinta, < se estd reproduciendo,
Esio nos dice que a B salida del
blogue tendremos puisos vertica-
fes, de ecualizacion y horizonta-
fes, propiamernte dicho. tn el bio-
que marcado H SYNC SEP se se-
paran ios puisos horizontates de
sSnCionsmo y se (o8 Hleva, por
Uy parte a la complena AND

su salida oua compuerta AND.
Como el amigo lector recordars,
para tener una senal a la salida
de una compucria AND sus dos
entradas deben encontrarse a un
nivel alto. Esto es jo nomat du-
rante [ grabaadn, es deckr que
cuanda estamos en & modo Re-
cord siempre tenemas sefial de
sncromisrmo horizontal a la salida
de tas compuertas. Normahmen
te esto también ocue durante 2
reproducdon, salvo assndo apa-
rece un pulse DROPOUT gue.
apiicado a una de las entradas
de las conyxsertas, las inhibe y
las bloquea. Volveremos sobre of
tema,

Eibndsomnzomalprmtca '

fa salida de la compuerta AND
superior se apiica a Ia base del
transistor Q819 pero no directy-
mente sino por intermedic de Ja

nismMo de accion det ACC AME A
b compuerta del burst (BURST
GATE} se aplican dos sefiales.
Una es parte de la sefial de Cro-
minancia presente @k salicda det
ACCAMP que se apfica a la base
dei  seguidor emisivo Q803 y
desde su emisor a una de fas en-
tradas det BURST GATE. A su ofra
entraca se aplica ¢f pulso demo-
rado (BGP} que abre sus com-
puertas y Umicamente permite
que al detector del ACC ACC
DET} Hleguen los pulsos del burst.
$1 a amptitud dot burst no se mo
difica, 13 tension continua que se
desarrofia a la salida de este de-
tector siermpue tiere e mismo va-
for y 1a ganancia det ACC AMP se
manierndra constante. Por su-
puesto que si se modifica ia am-
plitud det burst, se modificara fa
tension continua y con efu ks ga-
nanda dol ACC AMP eri &f serti-
do de mantener constante la am-
plitud det burst.

En L+ misrmis Figura 3 obser-
va¥a la presencia’ de un segundo
seguidor emisivo (el U804} que
durante la grabacion se encuen-
tra bioqueado pues No estd pre-
serite la tension Except REC +12v
que polariza su base. Esto nq
ocurre durante el modo PLAY
BACK y su comriente de emisor; at
cireuls por R837, bloguea o



