3 | es un verdadero vi-
i deofilo o 60 un en-
tusiasta -de la electro-
nica, Ud. esta proba-
blemente enterado
de que casi todos los
nuevos equipos de vi-
~ deo, incluidos disposi-
tivos como Receptores Satelitales
Digitales {OSS), Reproduclores de
Disco de Video Digital [DVD),
Camcorders de Video Digital
{PVX), grabadares HES y Super-
VHS y reproductores de Laser
Disc- vienen equipados con co-
nectores para sefales Svideo. La
S viene de “separado”, signifi-
cando que la sefal de video se
dividié en dos canales separados,
UNno para la luminancia o bésica
imagen en blanco y negro y otro
para la crominancia o informa-
cion de color. Si su monitor o te-
levisor cuenta con entradas S-vi-
deo, entonces es capaz de repro-
ducir sefiales de esos dispositivos.
La imagen resultante tendrd una
resohucion mas alta y fos colores
reproducidos serdn mas fieles
que las scfiales de video disponi-
bles, ya sea cn la salida dc video
compuesto, o peor todavia, fa sa-
lida de RF modulada del equipo.
St Ud. tiene la capacidad S video
pero no la usa, podria estar per-
diendo la mitad de la fmagen, al
menos en términos de resolu-
cidn, sin mencionar el no aprove-
char la total capacidad de un
equipo por ¢ cual pagoé mucho
dinero.

Ha sido experiencia del autor
qué cada uno de los equipas
mencionados mas arriba no tie-
ne sino una sola ficha de salida.
Imaginese la dificultad que se
presentarla si quisiera grabar la
sefal Svideo tomada desde un
receptor DSS en dos grabadores
SVHS (Super VHS) y, simultanea-
mente, presentar la imagen en
un monitor SVideo. Con sofo
una salida disponible en el re-
ceptor DSS, la unica manera de
realizar esta tarea serfa usar la sa-
lida compuesta de la.unidad DSS
para un grabador.

- Conecte el monitor al conec-
tor de video pasante de este se-
gundo grabador. Problemas co-
mo estos son cosas del pasado
«con ¢l Amplificador Distribuidor

.de Video que presentamos.

Este equipo resulta cdmodo
para enviar una sefial Swideo a
un monitor ubicado en una se-
gunda habitacion, efectuar gra-
baciones multiples usando cintas
SVHS o Hi-8, conectar juntos va-
rios componentes en un home

theater 0 en cualquier otra cir-
cunstancia que se requieran nu-
merosas sefiales Swvideo. El dise-
fio incluye los ajustes necesarios
para compensar las pérdidas de
intensidad de la sefial o por ate-
nuacidn de las altas frecuencias
que podrian ocurrir en cables de
larga longitud.

Una breve historia
de la TV color

Para comprender reaimente
por qué 13 sefial Svideo es la me-
Jjor eleccién para concetar com-
ponentes de video, Ud. debera
entender, previamerte, la dife-
rercia entre una sefial de video
compuesta ¥y una sefal Swvideo.
Para esto se hace necesario una
breve y algo simplificada revision
de la historia de Ia television. Hoy
no todos recuerdan que, en sus
comienzos, la televison fue mo-
nocromdtica (blanco’ y negroj.
Que la sefial original de tetevisidn
estaba compuesta por Jos pulsos
de sincronismo horizontales y
matica. .

Hacia fines de 1940, los labo-
ratorios CBS propusieron un siste-
ma de colar que usaba un esque-
ma secuencial de barrido. El mé-
todo CBS separaba una imagen
en colores en tres camponentes
roja, verde y azul. Las componen-
tes separadas eran transmitidas
en orden, una después de ia otra
y presertadas secuenciaimente
sobre una pantafla monocromeiti-
ca. Para reconstruir la imagen en
colores, se colocaba, frente a la
pantalla del tubo monocromatk
o, una rueda de colores que te-
nia filros rojo, verde y azul. La
rueda de colores, impuisada por
un motor sincronizado, giraba a
razon de 1800 rp.m. mezclando
las tres imagenes secuenciales y
presentando una imagen total-
mente en colores.

Los ingenigros de la CBS pro-
pusieron transmitir 750 lineas ho-
rlzontales con un entrelazado de
3 a 1. Esta resolucion significa

que Ids tres cormponentes debian

ser enviados ‘a razén de 180

. campos. por segundo con el pro-

posito de” obtener 60 cuadros
por segundo Con un régimen de
60 cuadros completos de color
por segundo, fa resultante sefiat
de video necesitaba un canal de
25 MHz de ancho. Tal sefial de
tan amplio ancho de banda ne-
cesitaba todo un conjunto de
nuevos canales de vision. Para
propésitos  experimentales, 1a

FCC establecio y asigno la banda
de UHF que hasta el dla de hoy
se encuentra en uso.

El sistema CBS producia se-
fiales RGB, separadas, con un
ancho de banda total y desple-
gaba 720 kneas harizontales ac-
tivas con una resolucién de

- aproximadamente 1000 lineas.

Compare estos valores con las
480 lineas horizontales activas y
las 335 lineas de resolucion de la
TV estindar. En esencia la CBS
estaba mostrando un viable sis-
tema de TV color de aka defini-
cién con un equipamiento de la
época de la Sequnda Guerra
Mundial.

Lamentablernente, el sistema
CBS tenfa serias desventajas, in-
cluyendo las de {a rueda de colo-
res {recordando los dias de la te-
levision mecdnica de los afios
20), 1o costoso del nuevo equipa-
miento de transmision y el hecho
de que todo e mundo necesita-
ba comprar un nuevo televisor
para recibir [a imagen en colores.
Lo que reaimente se necesitaba
era una sefal estandar y un me-
todo de transmision que pudiera
hacer que una sefial de TV color
fuese compatible con la sefal
monocromatica existente y no
necesitar nuevos canales o cana-
les con un ancho de banda ma-
yor. Estos requerimientos debe-
rian permitir que todos los televi-
sores en blanco y negro todavia
en uso continuaran funcionando
presentando una ordenada y
menos costosa transicion hadia la
TV coior. .

Aqul es donde entran a jugar
los ingenieros de Ios laboratorios
RCA. Ellos tenian dos cartas en a
manga que los de la CBS no te-
nian. Primero [y principall, ha-
blan inventado verdaderamente
el primer tubo de imagen croma-
tico. Con fésfaros rojo, verde y
azul en la pantalla, ng necesita-
ban rueda de colores. En segun-
do iugar, propusieron una noma
de wansmision que combinaba
las sefales de color y la monocro-
matica en una unica sefal com-
pleja que podia ser ransportada

por un dnico cable coaxial. Mas
todavia, la senal propuesta se po-
dia transmitir por los equipos en
uso en un canal de television de
6 MHz. Esta sefial se podia recibir
tanto por los receptores existen
tes en blanco y negro coma los
nuevos receptores en colores. Es-
te es, el sistema que fue seleccio
nado por el National Television
Systern Committee (NTSC), adop-
tado por la FCC y que hoy toda-

via se encuentra en uso. Aun
cuando esta programado que
sea desplazado hacia fines de la
proxima década como parte de
la transicion hacia la TV digital, ef
sistema NTSC probablemente es-
tara con nosotros en los afos por
venir.

Anatomia de ls sefal
de TV color

Veamos como se implementé
ta sefiat NTSC. Las schales de TV
color estan compuestas de tres
de informacion {imagenes raja,
verde y azul). En cambio, ia TV
monocromatica solo necesita ia
informacion de brillo. 5e usa ur
pracesa de codificacion para cn-
viar simultaneamente fa informa-
cién roja, verde y azul, sobre un
tnico cable coaxial o para trans-
mitirta en un Unico canal de tele-
vision. En un televisor o monitor
cn colores, se usa un proceso de
decodificacién para separar de
nuevo fa sefial compleja en sus
tres sefiales componentes. El pro-
ceso debe efectuarse de tal ma-
nerd que una pantalla monocro-
matica pueda reproducir una
imagen en blanco y negro a par-
tir de la informacion en colares.

Para cumplir con esta tarea se
usan cuatro técnicas: matrizado,
limitacién del ancho de banda,
modulacién en doble fase e inter-
calado de frecuencias. Analizare-
mos cada una de estas técnicas y
le mostraremos como es afectada
la calidad de la imagen.

La primera técnica, fa del ma-
trizado, es ef proceso de mezclar
las salidas roja, verde y azul de
und camara en colores {u otra
fuente RGB) en un circuito de
mezclado lineal. La salida de cste
circyito produce tres nuevas se-
fales faiadds M. |y Q. Cada
una de estas nuevas sefiales es
una diferente combinacion lineal
de'tas orginales sefiales roja, ver-
deyazy. |

" - La seftal M, también lamada

sefat de luminancia. sc constru-
ye sumando simplemente el
30% de rojo, el 59% de verde y
el 119% de azul. Esta particular
combinacion, cuando se repro-
duce: en un televisor monocro-
matico, se presenta tan buena
como si la'sefal original se hu-
biese ‘originado en una camara
monocromatica.

Las sefiales | y Q son Hamadas
Jas sefiales de crominancia. Estas

{Contina en pdg. 8)



